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Podminky pro prijem materialu
Centralni sterilizace Moravskoslezska nemocnice Opava

Nastroje a pomiicky urcené ke sterilizaci musi splnovat nasledujici pozadavky:

1. Dekontaminaci dezinfekénim roztokem s virucidnim ucinkem.

2. Musi byt Cisté, mechanicky umyté kartackem nebo jinymi Cisticimi prostredky, nestaci oplach pod
vodou.

3. Radné vysusené.

4. Neni mozné davat dohromady materidl urceny ke sterilizaci (dekontaminovany) s materidlem
urcenym k myti v mycce. Material musi byt vzdy rozdélen.

5. Materidl uréeny k myti musi byt ulozen oddélené od materialu k sterilizaci. Ten neni Cisty (proto se
posila na CS k myti v myCce, ne k ruénimu myti), material musi byt snasenlivy k parametriim
v automatické mycce (teplota, desinfekini roztok). Mlze, ale nemusi byt dekontaminovany (po
domluvé s CS).

K materialu musi byt pFiloZzena Zadanka, ktera obsahuje potiebné udaje pro CS:
Zakaznik/oddéleni.

Datum vypsani zadanky.

Dekontaminace, zda byla provedena, popfipadé je mozné pouzity dopsat dekontaminacni roztok.
Jméno pracovnika, ktery zadanku vyplnil.

Poznamky zakaznika.

Material: pocet a druh materialu.

No »u MWD

Druh sterilizace, jestlize jde o termolabilni materidl (nemame k dispozici materidlovou snasenlivost
vSech pomficek, tudiz zakaznik rozhoduje na zakladé navodu k pouZiti, jak pomdcku sterilizovat).
Popfipadé se domluvi se stani¢ni sestrou CS o moznosti sterilizace.

8. Pocet sterilizacnich oball, od toho se odviji exspirace. Na jednotlivych pracovistich mize
kompetentni zdravotnicky pracovnik doplnit datum exspirace dle zplsobu uloZeni, material ulozen
v chranéném obalu (kazeta, skiifi, ktera neni k dennimu uzivani — opakované otevirana).

9. Dolni ¢ast zadanky vyplfiuje pracovnik Centralni sterilizace.

Prispévkova organizace .
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